
Návod k použití – Pipeta FINNPIPETTE  F3  
 

Popis výrobku: 

Tato kontinuálně nastavitelná pipeta je určena k přesnému dávkování  kapalin. Pracuje na principu nasávání 
a vytlačování vzduchu s použitím odnímatelných špiček.. Nastavený objem je zobrazen v okénku na těle 
pipety. 
Pipeta FP F3  pokrývá objemový rozsah od 1ul do 10ml. 
 

Objednací číslo Rozsah Objednací číslo Rozsah 
4640000 1 - 10µl micro 4650000 1 µl 

4640010 1 - 10µl 4650010 5 µl 

4640020   2 - 20µl micro 4650020 10 µl 

4640030 2 - 20µ 4650030 25 µl 

4640040 10 - 100µl 4650040 50 µl 

4640050  20 - 200µl 4650050 100 µl 

4640060 100 - 1000µl 4650060 250 µl 

4640070 1 – 10ml 4650070 500 µl 

4640100 0,5 – 5ml 4650080 1000 µl 

 

Materiál : 

Finnpipette F3 je vyrobena z trvanlivých a chemicky odolných materiálů. 
 

Popis špiček: 

Pro práci s pipetami Finnpipette doporučujeme používat špičky Finntips. 
Špičky jsou vyrobeny z čirého polypropylenu bez příměsí. 
Špičky jsou autoklávovatelné při  teplotě +121oC. 
 

Práce s pipetou: 

Nastavení objemu (obr.2): 
1. Objem, který chcete pipetovat se nastavuje pomocí nastavovacího knoflíku. Otáčením nastavovacího 
knoflíku ve směru hodinových ručiček se snižuje hodnota pipetovaného objemu a naopak. 
2. Ujistěte se, zda-li máte nastavený požadovaný objem a je-li tato hodnota celá zobrazená na digitálním 
displeji. 
3. Nikdy nenastavujte takové hodnoty, které nejsou v objemovém rozsahu dané pipety! To může způsobit 
zablokování mechanismu, případně jeho poničení. 
 

Vyhazování špiček (obr.3): 

Každá pipeta je vybavena vyhazovačem špiček, který snižuje nebezpečí kontaminace. Tento vyhazovač se 
skládá z tlačítka, pružiny a pouzdra. Přeneste pipetu přímo nad odpadní nádobku a stiskněte palcem 
vyhazovač špiček. Takto špičku bezpečně odstraníte. 
 

Technika pipetování: 
 
Pro dosažení největší přesnosti pipetování postupujte takto: 
Nastavovací knoflík stlačujte a uvolňujte vždy velmi pomalu, zvláště, když pracujete s vysoce viskózními 
kapalinami. Nikdy tento operační knoflík nepouštějte prudce zpět. 
Ujistěte se, zda-li je čistá špička řádně nasazena na kónusu pipety a zda-li nejsou na jejích stěnách nežádoucí 
částice. 
Před samotným pipetováním roztoku špičku nejdříve tímto roztokem zevnitř zvlhčete a to tak, že 2-3x tento 
roztok napipetujete a vypustíte. 
Držte pipetu kolmo nad pipetovaným roztokem. Teplota špičky a pipety by měla být srovnatelná s teplotou 
pipetovaného roztoku. 

 

 



Přímá technika (obr.4)  
Naplňte čistou reagenční nádobku roztokem, který má být pipetován. 
1. Stlačte operační knoflík do první pozice. 
2. Ponořte špičku pipety asi 1 cm pod hladinu a pomalu uvolňujte operační knoflík. Vytáhněte špičku z 
roztoku a dotkněte se stěny reagenční nádobky (odstranění nežádoucí kapky roztoku na špičce). 
3. Stlačte knoflík opět do první pozice. Asi po jedné vteřině pokračujte ve stlačování knoflíku až do pozice,  
tímto vyprázdníte špičku. 
4. Uvolněte knoflík do počáteční pozice. 
Pokud je to nutné, vyměňte špičku a pokračujte v pipetování. 
 

Reverzní technika (obr.5) 
Reverzní technika je vhodná pro pipetování viskózních kapalin a kapalin, které pění. Tato technika je také 
doporučena pro pipetování velmi malých objemů. 
Naplňte čistou reagenční nádobku roztokem, který má být pipetován. 
1. Stlačte operační knoflík do pozice 2. 
2. Ponořte špičku pipety do kapaliny asi 1 cm pod hladinu a pomalu uvolněte operační knoflík. Vytáhněte 
špičku z roztoku a dotkněte se stěny reagenční nádobky (odstranění nežádoucí kapky roztoku na špičce). 
3. Stlačte knoflík do první pozice a vytlačte daný objem roztoku. Držte operační knoflík v této pozici. Určité 
množství roztoku zůstalo ve špičce a nesmí být odpipetováno. 
4. Zbytek roztoku odpipetujte zpět do reagenční nádobky nebo vyhoďte se špičkou. 
 

Opakovací technika (obr.6) 
Tato technika dovoluje rychlý a jednoduchý postup při opakovaném pipetování kapaliny. 
1. Stlačte operační knoflík do pracovní pozice 2. 
2. Ponořte špičku asi 1 cm pod hladinu kapaliny a pomalu uvolňujte operační knoflík. Vytáhněte špičku z 
roztoku a dotkněte se stěny reagenční nádobky (odstranění nežádoucí kapky roztoku na špičce). 
3. Vyprázdněte špičku tak, že stlačíte operační knoflík do pozice 1. Držte operační knoflík v této pozici. Ve 
špičce zůstane zbytek kapaliny. 
4. Pokračujte v opakování bodů 2 a 3. 
 

Pipetování krve (obr.7) 
(Deproteinizace při určování glukózy) 
Použijte techniku přímého pipetování 1 a 2 k naplnění špičky krví. 
Očistěte špičku suchým hadříkem. 
1. Ponořte špičku do roztoku, stlačte knoflík do první polohy a přesvědčte se, že špička je pod hladinou ve 
správném směru. 
2. Uvolněte pomalu operační knoflík do počáteční pozice. Špička je naplněna roztokem. Nevytahujte špičku 
z roztoku. 
3. Stlačte knoflík do první pozice a opět pomalu uvolněte. Opakujte, dokud vnitřní stěna špičky není 
průhledná. 
4. Stlačte knoflík do pozice 2 a úplně vyprázdněte špičku. 
 

Kalibrace 
Pipeta je od výrobce nakalibrována s použitím destilované vody při teplotě +22 oC. Běžně není potřeba 
pipety překalibrovat, ale jejich konstrukce toto umožnuje, např. práce při různých teplotách nebo s různě 
viskózními kapalinami. K rekalibraci pipety jsou potřeba analytické váhy, malá kádinka a destilovaná voda o 

teplotě +22oC. Prosím nezapomeňte: pokud měníte píst nebo válec, je nutné pipetu překalibrovat. 

 

Kontrola kalibrace: 
1. Proveďte 10 pipetáží nejnižšího objemu 
2. Proveďte 10 pipetáží nejvyššího objemu 
3. Vypočítejte přesnost a správnost obou sérií 
4. Porovnejte výsledky s hodnotami v tabulce. Pokud hodnoty odpovídají rozmezím je pipeta nastavena 
správně. 



Maximální povolené odchylky dle ISO 8655 

 

Rozsah Objem Přesnost Správnost 

           µl          µl         %     s.d.µl       cv% 

1-10 µl 10 

1 

± 0,120 

± 0,120 

± 1,2 

± 12 

0,080 

0,080 

0,8 

8,0 

2-20 µl 20 

2 

± 0,20 

± 0,20 

± 1,0 

± 10 

0,10 

0,10 

0,5 

5,0 

10-100 µl 100 

10 

± 0,80 

± 0,80 

± 0,8 

± 8,0 

0,30 

0,30 

0,3 

3,0 

20-200 µl 200 

20 

± 0,60 

± 0,60 

± 0,8 

± 8,0 

0,60 

0,60 

0,3 

3,0 

100-1000 µl 1000 

100 

± 8,0 

± 8,0 

± 0,8 

± 8,0 

3,0 

3,0 

0,3 

3,0 

1-10 ml 10000 

1000 

± 60,0 

± 60,0 

± 0,6 

± 6,0 

30,0 

30,0 

0,3 

3,0 

 
Rozsah – fixní 

objem 

Přesnost Správnost 

         µl         %     s.d.µl       cv% 

1 µl ±0,04 ±4,0 0,04 4,0 

5 µl ±0,07 ±1,4 0,07 1,4 

10 µl ±0,09 ±0,9 0,08 0,8 

25 µl ±0,15 ±0,6 0,13 0,5 

50 µl ±0,3 ±0,6 0,2 0,4 

100 µl ±0,4 ±0,4 0,3 0,3 

250 µl ±1,0 ±0,4 0,8 0,3 

500 µl ±1,5 ±0,3 1,5 0,3 

1000µl ±3,0 ±0,3 0,3 0,3 

 
 
Rekalibrace: 
Rekalibraci pipety proveďte pomocí přiloženého servisního klíče. 
1. Umístěte servisní klíč do otvorů kalibračního šroubu, který je umístěn navrchu držadla (obr.9). 
2. Podle potřeby otáčejte servisním klíčem po nebo proti směru hodinových ručiček. 
3. Po rekalibraci pipety zkontrolujte její správnost podle výše uvedeného postupu. 
 
Návod na výpočet přesnosti a správnosti výsledků 
1. Přepočet hmotnosti na objem 

V = (m + e) x Z 
V = objem (ul) 

m = hmotnost (mg) 
e = ztráta způsobená vypařováním (mg) 

Z = konverzní faktor 
 
Ztráta objemu vypařováním může mít vliv při pipetáži malých objemů. Většinou, ale nemá významný vliv. 
Typická hodnota faktoru Z je 10032 ul/mg při 22°C. 
2. Výpočet přesnosti 
Přesnost udává rozdíl mezi naměřeným a požadovaným objemem. 

A = V – V0 
A = přesnost 

V = průměrný naměřený objem 
V0 = požadovaný objem 

Lze ji vyjádřit i v procentech: A% = 100% x A/V0 
3. Výpočet správnosti 
Správnost vypovídá o opakovatelnosti naměřených výsledků. Vyjadřuje se buď směrodatnou odchylkou (s) 
nebo koeficientem opakovatelnosti (cv). 



 
 
S – směrodatná odchylka 
V – průměr z naměřených objemů 
n – počet měření 
 

 
Lze vyjádřit i v procentech jako cv: CV = 100% x S/V 
 
Nezapomeňte: Kalibrace se může provádět pouze v rozmezí hodnot specifikovaných pro danou 
pipetu. 
 

 
Údržba: 
Pro bezpečné uchovávání pipet je vhodné umístit pipetu na stojan. Doporučujeme stojan Finnpipette Stand. 

 

Běžná kontrola: 

Pipeta by měla být kontrolována každý den, zda-li není uvnitř znečištěna od prachu a není-li vlhká. 
Pozornost věnujte kónusu pipety. Na jeho čištění používejte roztok 70%-ního ethanolu. 

 

Dlouhodobá údržba: 

Pokud používáte pipetu denně, měla by se toto údržba provádět nejméně 2x ročně. 
  

1. Stlačte vyhazovač špiček  
2. Otočte jím proti směru hodinových ručiček a odstraňte jej 
3. Servisním klíčem vyšroubujte konus pipety proti směru hodinových ručiček 
4. Vytáhněte pružinu a píst a vyndejte o-kroužek 
5. Očistěte píst, pružinu a o-kroužek suchým hadříkem 
6. Zkontrolujte, zdali nejsou v konusu pipety cizí částice 
7. Promažte očištěné části pipety silikonovou vazelinou, která je  dodávána ke každé pipetě 
8. Složte pipetu viz. obr. na straně 30 
9. Překalibrujte pipetu 
 

 

Náhradní díly: 
Seznam náhradních dílů je rozepsán na str. 39. 
 

 

 

Ke každé pipetě je přiloženo: 
servisní a kalibrační klíč  návod k použití 
vzorek špiček    kalibrační certifikát 
mazadlo    náhradní o-kroužek 

 
 
 
 
Důležité upozornění 
Pokud zasíláte pipetu k opravě (distributorovi nebo přímo do firmy Thermo Fisher Scientific), 
prosím, přiložte potvrzení o její dekontaminaci. Bez tohoto potvrzení nebude pipeta převzata k 
opravě.   
Pokud uplatňujete nárok na záruční opravu, přiložte záruční list. 

 
 



Problémy: 
 

Chyba  Možná příčina     Řešení 
Netěsnost Špička není správně nasazena   Nasaďte ji těsněji 
 
  Cizí tělísko mezi špičkou a konusem      Vyčistěte kónus a nasaďte novou špičku  
 
  Cizí tělísko mezi pístem, o-kroužkem  Vyčistěte a promažte o-kroužek a kužel 
  a konusem 
 
  Nedostatečné množství gelu mezi kuželem  Promažte tyto části 
  a o-kroužkem 
 
  Je zničen o-kroužek    Vyměňte o-kroužek 
 
Nepřesné  Nesprávný postup    Dávkujte podle návodu 
dávkování 
  Špička je nesprávně nasazena   Nasaďte ji těsněji 
 
  Kalibrace se změnila    Překalibrujte podle návodu 
 
Nepřesné  Nevhodná kalibrace - vysoce viskózní kapaliny Nakalibrujte pipetu s danou látkou 
dávkování jen mohou vyžadovat jinou kalibraci  
určité kapaliny  
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