BEZPECNOSTNI LIST analytika’

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni
BAM dieslovy olej
Datum vytvoreni 25.08.2025
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku BAM dieslovy olej
Latka / smés smes
Cislo BAM-K008a

1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouziti smési

Pouze pro profesionalni pouziti. Laboratorni chemikalie.

Systém deskriptord pouziti

PC 21 Laboratorni chemikalie

Nedoporucena pouziti smési

Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zptsoby, nez které jsou uvedeny v oddile 1.
1.3. Podrobné Gdaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno Analytika, spol. s r.o.
Adresa Ke Klicovu 816/2a, Praha 9 - Vysocany, 190 0C
Ceska republika
Identifika¢ni ¢islo (ICO) 14891883
DIC CZ14891883
Telefon +420 286 589 616
E-mail msds@analytika.net
Adresa www stranek www.analytika.net
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno Bundesanstalt flir Materialforschung und -
prifung (BAM)
Adresa Richard-Willstatter-StraBe 11, Berlin, 12489
Némecko
Telefon +49 (0) 30 8104-1170
E-mail matthias.koch@bam.de
Osoba odpovédna za bezpecnostni list
Jméno Analytika, spol. s r.o.
E-mail msds@analytika.net

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stiedisko, Klinika pracovniho |ékafstvi VSeobecné fakultni nemocnice
v Praze (24 hodinova sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402. 112
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BEZPECNOSTNI LIST analytika’

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni

BAM dieslovy olej

Datum vytvoreni 25.08.2025
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1.

2.2,

Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés je klasifikovana jako nebezpecna.

Flam. Liq. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315

Carc. 2, H351

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 2, H411

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické Gcinky

Horlava kapalina a pary.

Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi

PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt. Drazdi k(zi. Podezieni na vyvolani
rakoviny. M(ze zpUsobit pogkozeni organd pfi prodlouzené nebo opakované expozici. Toxicky
pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

el e

Signalni slovo

Nebezpedi

Nebezpecné latky

paliva, nafta motorova

C8-C26 rozvétvené a linearni uhlovodiky - destilaty
alkany, C10-20-rozvétvené a linearni

Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Horlava kapalina a pary.

H304 PFi poZiti a vniknuti do dychacich cest mdZe zplsobit smrt.

H315 Drazdi kdzi.

H351 Podezreni na vyvolani rakoviny.

H373 MGze zpUsobit poskozeni organl pf¥i prodlouZené nebo opakované
expozici.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P210 Chrarnte pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym
ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufreni.

P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostiedi.

P280 PouzZivejte ochranné rukavice/ochranné bryle/ochranny odév.

P301+P310 PRI POZITi: Okamzité& volejte Iékare.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P403+P235 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni

analytika’

BAM dieslovy olej

Datum vytvoreni
Datum revize

25.08.2025

Cislo verze 1.0

2.3.

P501 Odstrafite obsah/obal podle platnych predpisu.

Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s
kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v
narizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo

vPVvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢.

Neobsahuje slozky PMT/vPvM.

1907/2006 (REACH), v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smési

Chemicka charakteristika

Smés nize uvedenych latek a primési.
Smeés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi
prFipustnymi koncentracemi v pracovnim ovzdusi

Obsah v

et vt us , . % Klasifikace dle narizeni

Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnost (ES) & 1272/2008 Pozn.
i
Index: 649-224-00|paliva, nafta motorova <100 Flam. Liq. 3, H226 1
-6 Asp. Tox. 1, H304
CAS: 68334-30-5 Skin Irrit. 2, H315
ES: 269-822-7 Acute Tox. 4, H332
Registracni Cislo: Carc. 2, H351
01-2119484664- STOT RE 2, H373
27 -XXXX Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 848301-67-7 |C8-C26 rozvétvené a linearni 0-20 Asp. Tox. 1, H304
ES: 481-740-5 uhlovodiky — destilaty
Registracni Cislo:
01-0000020119-
75-XXXX
CAS: 928771-01-1 |alkany, C10-20-rozvétvené a 0-20 Asp. Tox. 1, H304
ES: 618-882-6 linearni
Registracni Cislo:
01-2119450077-
42-XXXX
Index: 601-052-00|naftalen 0-0,5 Acute Tox. 4, H302 2
-2 Carc. 2, H351
CAS: 91-20-3 Aquatic Acute 1, H400
ES: 202-049-5 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=1)
Poznamky

1 Pozndmka N: Pokud neni zndm cely pribéh rafinace a nelze prokdzat, Ze ldtka, ze
které se vyrabi, neni karcinogenni, pouZije se harmonizovana klasifikace latky jako
karcinogenni, pricemz v takovém pfipadé se klasifikace podle hlavy II tohoto nafizeni
provadi také pro uvedenou tfidu nebezpecnosti.

2 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity.
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BEZPECNOSTNI LIST analytika’

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni

BAM dieslovy olej

Datum vytvoreni 25.08.2025
Datum revize Cislo verze 1.0

PIny text vsech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

4.2,

4.3.

Popis prvni pomoci

Neprovadéjte umeélé dychani bez vlastni ochrany (napf. rouska). Dbejte na vlastni
bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte |ékafe a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného
do stabilizované polohy na boku, s mirné& zaklonénou hlavou, a dbejte o prichodnost
dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte aby nedoslo k
vdechnuti zvratkd. Pfi stavech ohroZujicich Zivot nejdfive provadé&jte resuscitaci postizeného a
zajistéte lékarskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava
srdce - okamzité provadéjte neprimou masaz srdce.

P¥i vdechnuti

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cerstvy vzduch. Dbejte na vlastni
bezpec¢nost, nenechte postizeného chodit! Pozor na kontaminovany odév. Podle situace
volejte zachrannou sluzbu a zajistéte |ékarské oSetfeni vzhledem k casté nutnosti dalsiho
sledovani po dobu nejméné 24 hodin.

Pii styku s khzi

Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné
vody. Pokud nedoslo k poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo
Sampon. Zajistéte |ékarské oSetfeni, pretrvava-li podrazdéni klZe. Oplachnéte kdZi vodou
nebo osprchuijte.

PFi zasazeni ocCi

Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma
postizeny kontaktni C¢ocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut.
Zajistéte |ékarské, pokud mozno odborné osetreni.

PFi poziti

Pokud postizeny zvraci, dbejte, aby nevdechl zvratky (protoze pfi vdechnuti téchto kapalin do
dychacich cest i v nepatrném mnozstvi je nebezpeli posSkozeni plic). Zajistéte lékarské
oSetfeni vzhledem k casté nutnosti dalSiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin. Originadlni
obal s etiketou, popfipadé bezpecnostni list dané latky vezmeéte s sebou.

Nejdtlezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky

Pfi vdechnuti

Kasel, bolesti hlavy.

Pii styku s khzi

Drazdi kGzi.

PFi zasazeni oci

Neocekavaiji se.

PFi poziti

Podrazdéni, nevolnost.

Pokyn tykajici se okamzité lIékaFské pomoci a zvlastniho osetreni

Lécba symptomaticka.

Dalsi adaje

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
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BEZPECNOSTNI LIST analytika’

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni

BAM dieslovy olej

Datum vytvoreni 25.08.2025
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

Péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasek, voda tristény proud, vodni mlha.

Nevhodna hasiva

Voda - plny proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi pozaru mize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynd.
Vdechovani nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktd mize zplsobit vazné
poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny
osobni (blizky) kontakt s chemickou latkou. Pouzijte izolacni dychaci pristroj a celotélovy
ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem v blizkosti pozaru chladte vodou.
Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opat¥eni v pfipadé nahodného Gniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Zajistéte dostatecné vétrani. Hoflava kapalina a pary. Odstrante vSechny zdroje zapaleni.
PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky. Postupujte podle pokynl obsaZenych v
oddilech 7 a 8. Nevdechujte mlhu/péary/aerosoly. Zabrarte kontaktu s pokozkou a ocima.
OpatFeni na ochranu zivotniho prostiedi

Zabrarite kontaminaci pldy a Gniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti
do kanalizace.

Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi

Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina,
zemina a jiné vhodné absorpcni materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a
odstrante dle oddilu 13. Pfi Uniku velkych mnoZstvi produktu informujte hasi¢e a dalsi
kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované misto velkym mnozstvim
vody. Nepouzivejte rozpoustédla.

Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni

BAM dieslovy olej
25.08.2025

analytika’

Datum vytvoreni
Datum revize

Cislo verze 1.0

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Zabrafite tvorbé& plynd a par v zdpalnych nebo vybudnych koncentracich a koncentracich
presahujicich nejvyssi pfipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Produkt pouzivejte jen v
mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Pouzivejte
nejiskfici nastroje. Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv. Nevdechujte
mlhu/pary/aerosoly. Zabrafite kontaktu s pokoZkou a o¢ima. Po manipulaci dikladn& omyijte
ruce a zasazené cCasti téla. PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte.
Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni
predpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi. Provedte opatfeni proti vybojum statické elektfiny.
Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a
smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k
tomu urcenych. Nevystavujte slunci. Skladujte uzamcené. Uchovavejte obal tésné uzavieny.
Uchovaveijte v chladu.

3A - Hoflavé kapaliny (bod vzplanuti pod 55

°Q)
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
Pary rozpoustédel jsou té€zsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se
vzduchem mohou vytvaret vybusnou smés.

7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti
neuvedeno

Skladovaci trida

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky
8.1. Kontrolni parametry

Smeés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostredi.

Ceska republika Nafizeni vlady ¢. 20/2025 Sb.

Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
PEL 50 mg/m3
] PEL 9,4 ppm
naftalen (CAS: 91-20-3) NPK-P 100 mg/m3
NPK-P 18,8 ppm

Evropska unie Smeérnice Komise 91/322/EHS

Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
] OEL 8 hodin 50 mg/m3
naftalen (CAS: 91-20-3) OEL 8 hodin 10 ppm
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BEZPECNOSTNI LIST analytika’

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni

BAM dieslovy olej

Datum vytvoreni 25.08.2025

Datum revize Cislo verze 1.0
DNEL
paliva, nafta motorova
Pl / Cesta expozice |Hodnota Ucinek
spotrebitele
Pracovnici Inhala¢né 4288 mg/ms3 Akutni UcCinky systémové
Pracovnici Dermalné 2,91 mg/kg TH/den |Chronické ucinky systémové
Pracovnici Inhalacné 68,34 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 2572,8 mg/m3 Akutni ucinky systémové
Spotrebitelé Oralné 1,25 mg/kg TH/den |Chronické Ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 20,22 mg/ms3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelé Dermalné 1,25 mg/kg TH/den |Chronické Ucinky systémové

8.2.

Omezovani expozice

Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte. Dbejte obvyklych
opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosahnout pouze
mistnim odsavanim nebo uUdinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet
expozi¢ni limity, musi byt pouzivana vhodna ochrana dychaciho Ustroji. PFfi praci nejezte,
nepijte a nekufte. Po praci a pred prestadvkou na jidlo a oddech si dikladn& omyijte ruce
vodou a mydlem.

Ochrana oci a obliceje

Ochranné bryle.

Ochrana kGze

000

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce
rukavic pfi vybéru vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. Dbejte dalSich doporucéeni
vyrobce. Jind ochrana: Ochranny antistaticky odév z pfirodnich vldaken (bavina) nebo
syntetickych vlaken, odolavajicich zvySenym teplotam. Antistatickd obuv. Pri znecisténi
pokozky ji dikladné omyite.

Material rukavic Tloustka Doba priniku Ttida

Butylkaucuk (IIR) > 0,3 mm >480 min 6

Ochrana dychacich cest

Maska s filtrem proti organickym param ve Spatné vétratelném prostredi.
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BEZPECNOSTNI LIST analytika’

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni

BAM dieslovy olej

Datum vytvoreni 25.08.2025
Datum revize Cislo verze 1.0

Tepelné nebezpedi
Neuvedeno.
Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatreni na ochranu zivotniho prostredi, viz bod 6.2. Unikly produkt
seberte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi kapalné
Barva bezbarva, zluta
Zapach charakteristicky
Bod tani/bod tuhnuti <6 °C
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi 170-390 °C
bodu varu
Horlavost hoflavy
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

dolni 1%

horni 6 %
Bod vzplanuti >55 °C
Teplota samovzniceni >220 °C
Teplota rozkladu Udaj neni k dispozici
pH Udaj neni k dispozici
Kinematicka viskozita 2-4,5 mm2/s pfi 40 °C
Rozpustnost ve vodé témeér nerozpustny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda Udaj neni k dispozici
(logaritmicka hodnota)
Tlak pary <0,1 hPa pfi 20 °C
Hustota a/nebo relativni hustota

hustota 0,82-0,845 g/cms3 pfi 15 °C
Relativni hustota pary udaj neni k dispozici
Charakteristiky Castic udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici
9.2. Dalsi informace
zadné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Smés je hoflava.
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
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BEZPECNOSTNI LIST analytika’

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni
BAM dieslovy olej
Datum vytvoreni 25.08.2025
Datum revize Cislo verze 1.0

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normalniho zplsobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochdzi. Chrafite pred
plameny, jiskrami, pfehratim a pred mrazem.

10.5. Neslucitelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxida¢nimi cinidly. Zabrani se tim vzniku
nebezpecné exotermni reakce.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouZiti nevznikaji. Pfi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji
nebezpecné produkty, jako napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Nebezpeéné latky v koncentracich prekradujicich expoziéni limity mohou zpUsobit akutni

inhala¢ni otravu, a to podle koncentrace a doby expozice. Pro smés nejsou zadné
toxikologické Udaje k dispozici.

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna.

BAM dieslovy olej
Cesta_ Parametr |Hodnota Pl . Druh Pohlavi SEIT@HE
expozice expozice hodnoty
Oralné ATE 200000 mg/kg Vypocet
hodnoty

Inhalacné ATE >22 mg/I Vypocet
(pary) hodnoty
paliva, nafta motorova
Cesta_ Parametr |Hodnota Delote : Druh Pohlavi Szhieyent
expozice expozice hodnoty
Oralné LDso 17900 mg/kg Potkan

(Rattus

norvegicus)
Dermalné LDso >4300 mg/kg Kralik
Inhalacné LCso 4,1 mg/I 4 hodiny |Potkan

(Rattus

norvegicus)

Ziravost / drazdivost pro kizi
Drazdi kGzi. Udaje pro slozky smési nejsou k dispozici.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci

Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zdkladé dostupnych tdajl nejsou
kritéria pro klasifikaci smési splnéna.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni

analytika’

BAM dieslovy olej

Datum vytvoreni
Datum revize

25.08.2025

Cislo verze

1.0

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych

kritéria pro klasifikaci smési splnéna.

Mutagenita v zarodec¢nych burnkach
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych

kritéria pro klasifikaci smési splnéna.

Karcinogenita

Podezfeni na vyvolani rakoviny. Udaje pro slozky smési nejsou k dispozici.

Toxicita pro reprodukci
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych

kritéria pro klasifikaci smési splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych

kritéria pro klasifikaci smési spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
MGze zpUsobit poskozeni organl pfi prodlouzené nebo opakované expozici. Udaje pro slozky
smési nejsou k dispozici.

Nebezpecnost pFi vdechnuti

Udajt

udajl

adajl

adajl

nejsou

nejsou

nejsou

nejsou

PFi poZiti a vniknuti do dychacich cest mizZe zplsobit smrt. Udaje pro slozky smési nejsou k

dispozici.

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna. Neobsahuje
slozky, které mohou zpQsobit narudeni ¢innosti endokrinniho systému pro ¢lovéka.
Dalsi informace

neuvedeno

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
Akutni toxicita

paliva, nafta motorova

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LLso 21 mg/I 96 hodin Ryby (Oncorhynchus

myKkiss)
ELso 68 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia

magna)
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BEZPECNOSTNI LIST analytike’

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni

BAM dieslovy olej

Datum vytvoreni 25.08.2025
Datum revize Cislo verze 1.0

paliva, nafta motorova

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi

ELso 10 mg/I 72 hodin Rasy
(Pseudokirchneriella
subcapitata)

Chronicka toxicita

paliva, nafta motorova

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi

NOEL 1 mg/I 72 hodin Rasy
(Pseudokirchneriella
subcapitata)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Udaje pro smés nejsou k dispozici.
Biologicka odbouratelnost

paliva, nafta motorova

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice |Prostfedi |Vysledek
OECD 301F 60 % 28 dni

12.3. Bioakumulacni potencial
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici.
12.4. Mobilita v ptdé
Na zakladé& dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna. Neobsahuje slozky
PMT/vPVvM.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Na zakladé& dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna. Neobsahuje slozky
PBT/vPvB. Produkt neobsahuje latky splfujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s
pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Na zakladé dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci smési spln&na. Neobsahuje
slozky, které mohou zplsobit naruseni ¢innosti endokrinniho systému v Zivotnim prostiedi.
12.7. Jiné nepriznivé Gcinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
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BEZPECNOSTNI LIST analytika’

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni

BAM dieslovy olej

Datum vytvoreni 25.08.2025
Datum revize Cislo verze 1.0
13.1. Metody nakladani s odpady

Nebezpedi kontaminace Zivotniho prostfedi, postupujte podle zadkona ¢. 541/2020 Sb. o
odpadech, v platném znéni, a podle provadé&cich predpisi o zneskodrfiovani odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal uloZzte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte
k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd ma
opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstranovat
spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozZno energeticky vyuzZit ve spalovné
odpadl nebo uklddat na sklddce ptisludného zatazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné
predat k recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu
odpadl a posuzovani vlastnosti odpadl (Katalog odpadl). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym
se stanovi seznam odpadd, ve znéni pozdé&jdich predpisl. Zakon ¢&. 545/2020 Sb., kterym se
méni zékon ¢&. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zmé&né né&kterych zékonl (zdkon o obalech), ve
znéni pozdé&jsich predpisl. Vyhlaska &. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladdani s odpady, v
platném znéni.

Kod druhu odpadu

13 07 01* Topny olej a motorova nafta

Kod druhu odpadu pro obal

15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIiL 14: Informace pro piepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN dcislo nebo ID dcislo

UN 1202

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
PALIVO PRO VZNETOVE MOTORY

Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu

3  Horlavé kapaliny

Obalova skupina

ITI

Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

neni relevantni

Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

NamofFni hromadna preprava podle nastroji IMO
neni relevantni
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BEZPECNOSTNI LIST analytika’

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni
BAM dieslovy olej
Datum vytvoreni 25.08.2025
Datum revize Cislo verze 1.0

Dopliujici informace

Identifikacni ¢islo nebezpecnosti 30

UN cislo 1202

Klasifikacni kdéd F1

Bezpecnostni znacky 3+ohrozujici Zivotni prostredi

Silni¢ni preprava - ADR

Zvlastni ustanoveni 640K, 664
Omezena mnozstvi 5L
Vynatd mnozstvi El
Baleni
Pokyny pro baleni PO01, IBCO3, LPO1, ROO1
Ustanoveni o spolecném baleni MP19
Piemistitelné cisterny a kontejnery pro volné lozené latky
Pokyny T2
Zvlastni ustanoveni TP1
Cisterny ADR
Kéd cisterny LGBF
Vozidla pro prepravu v cisternach  FL
Pfepravni kategorie 3
Kod omezeni pro tunely (D/E)
Zvlastni ustanoveni pro
prepravu kust V12
provoz S2
Zelezni¢ni preprava - RID
Zvlastni ustanoveni 640K, 664
Baleni
Pokyny pro baleni PO01, IBCO3, LPO1, ROO1
Ustanoveni o spolecném baleni MP19
Piemistitelné cisterny a kontejnery pro volné lozené latky
Pokyny T2
Zvlastni ustanoveni TP1
Cisterny RID
Kéd cisterny LGBF
Pfepravni kategorie 3
Zvlastni ustanoveni pro
prepravu kust w12
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BEZPECNOSTNI LIST analytika’

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni

BAM dieslovy olej

Datum vytvoreni 25.08.2025
Datum revize Cislo verze 1.0

Letecka pieprava - ICAO/IATA
Balici instrukce limitované mnozstvi Y344

Balici instrukce pasazér 355

Balici instrukce kargo 366
Namoini preprava - IMDG

EmS (pohotovostni plan) F-E, S-E

ZpUsobuje znedisténi morské vody Ano

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1.

15.2.

Pfredpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury
pro chemické latky, o zméné smeérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) c.
793/93, nafizeni Komise (ES) €. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o
chemickych latkdch a chemickych smésich a o zmé&né nékterych zdkond (chemicky zékon).
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady Cc.
361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni.
Vyhlaska ¢&. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni
nékterych daldich ustanoveni zdkona o ochrané& ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpist. Zakon
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v
platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci
do kategorii, limitni hodnoty ukazatelG biologickych expoziénich testl, podminky odbé&ru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hladeni praci
s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne
18. ¢ervna 2020, kterym se méni priloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH).

Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H226 Horlava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZziti.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.

H315 Drazdi kQzi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.

H373 M{Ze zpUsobit podkozeni organd pfi prodlouzené nebo opakované
expozici.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
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BEZPECNOSTNI LIST analytika’

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni

BAM dieslovy olej

Datum vytvoreni 25.08.2025
Datum revize Cislo verze 1.0

Seznam pokynt pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu

P210 Chrarnite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym
ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.

P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostiedi.

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranné bryle/ochranny odév.

P301+P310 PRI POZITI: Okamzité volejte lékare.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P403+P235 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

P501 Odstrarite obsah/obal podle platnych predpisd.

Dalsi informace dilezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez
. e V. . v r v 7 e v . s 7 v . O

je uvedeno v oddilu 1. Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vSech souvisejicich predpisu na
ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecnostnim listu

Acute Tox. Akutni toxicita

ADR Dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecénych véci

Aguatic Acute Nebezpecny pro vodni prostiedi (akutné)

Aguatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky)

Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti

ATE Odhad akutni toxicity

BCF Biokoncentracni faktor

Carc. Karcinogenita

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek
a smési

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

ELso U¢inna Uroven pro 50 % testovanych organism{

EmS Postupy pfi mimoradnych udalostech na lodich pfepravujicich
nebezpecné zbozi

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator Iatek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd

Flam. Liq. Horlava kapalina

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcd

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné
prepravujicich nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namofrni preprava nebezpecnych véci

IMO Mezinarodni namofni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelnd koncentrace latky, pfi které Ize olekavat, Ze zplsobi smrt

50% populace
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BEZPECNOSTNI LIST analytika’

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni

BAM dieslovy olej

Datum vytvoreni 25.08.2025
Datum revize Cislo verze 1.0

LDso Smrtelnd davka latky, pfi které Ize ocekdvat, ze zplsobi smrt 50%
populace

LLso Smrtelné zatizeni pro 50 % testovanych organismd

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku

NPK Nejvyssi pfipustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka

PEL PFipustny expozi¢ni limit

PMT Perzistentni, mobilni a toxicka

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni prepravu nebezpecénych véci

Skin Irrit. Drazdivost pro kizi

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

UN cislo CtyFmistné identifikacni ¢islo 1atky nebo predmétu prevzaté ze
Vzorovych predpisi OSN

uvCB Latka s nezndmym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni
produkt nebo biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

vPVYM Vysoce perzistentni a vysoce mobilni

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostiedky,
prvni pomoci a zakdzanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich idajd pouzitych pFi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 1272/2008, v platném znéni. Zakon C.
350/2011 Sh., o chemickych latkdch a chemickych smeésich, v platném znéni. Udaje od
vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registra¢ni dokumentace.

Dalsi udaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje (daje pro zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci a
ochrany Zivotniho prostredi. Uvedené Udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a
zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Nemohou byt povazZovany za
zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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