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CERTIFIKAT

Vodny kalibra¢ni roztok

ASTASOL® AN90741HIC

Tento Certifikat je formulovéan v souladu s TNI Pokynem ISO 31

Kategorie: Certifikovany referen¢ni material
Analyt: Jodidové anionty (I)
Kéd vyrobku: AN90741HIC

Vychozi primarni latka a jeji Cistota: K1, 99,995%

Matrice:

Ultracista demineralizovana voda filtrovana pfes membranovy filtr o velikosti port 0,22 pm
(rezistivita > 18 MQ.cm)

Roztok je filtrovany pfes membranovy filtr o velikosti pérd 0,45 pm z diavodu ochrany
chromatografickych kolon pted jejich ucpanim ptipadnymi mechanickymi necistotami.

Hustota a jeji rozsifena nejistota (k = 2): 0,9990 + 0,0005 g/cm? (pii 20 °C)

Certifikovana hodnota koncentrace a jeji rozsifena nejistota (k = 2) pii 20 °C

1000 £+ 2 mg/l
1001 £+ 3 mg/kg*

*Hodnota koncentrace v mg/kg je vypoctena pomoci hustoty

Specifikace:

Cislo $arze: 9011

Datum vyroby: 15.05.2024

Doba pouzitelnosti: 5 let od data vyroby

Datum prvniho otevieni hlinikového sacku: ...............................

Datum exspirace: ........................ (12 mésict od prvniho otevieni hlinikového sacku v

ramci doby pouZitelnosti, uved'te také na Stitek lahvicky).
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Pouziti:

Pro kalibraci a validaci analytickych metod analyzujicich vodny roztok jako jsou atomova
spektrometrie (AAS, AES, ICP-OES, ICP-MS), molekulova absorpcni spektrometrie a nékteré
elektroanalytické metody.

Certifikace a navaznost:

Tento CRM je certifikovan na zaklad¢ gravimetrické ptipravy. Tato pfiprava rovnéz zajistuje
pfimou navaznost na SI jednotku — kg. Certifikovana hodnota, jeji nejistota a navaznost byly
dale ovérovany argentometricky.

Obsah stopovych necistot ve vyrobeném roztoku (v mg/l):

Stanoveni necistot bylo provedeno pomoci IC chromatografie a spektrofotometrie a je uvedeno
pouze pro informace uzivatele. Pfipadné pozitivni hodnoty necistot nemohou byt pouzity na
kalibraci.

Bromidy | Chloridy | Fluoridy | Jodidy Dusitany Dusi¢nany | Fosfore¢nany | Sirany
<0,02 <0,02 <0,02 A <0,02 <0,02 <0,02 <0,05

<x = pod mezi detekce A = analyt

Homogenita a stabilita:

Kalibraé¢ni roztok je homogenni a jeho stabilita je garantovana po celou dobu jeho pouzitelnosti,
pokud je uchovavan za dale uvedenych podminek.

Skladovani a navod k pouziti:

Tento CRM musi byt skladovan a uchovévan v origindlnim obalu pfi teplotaich 5 — 30 °C.
Vyrobce zaruCuje uvedenou dobu pouzitelnosti a exspirace pouze za predpokladu, Ze je
s materidlem odborn€¢ manipulovdno. Teplota roztoku pied kazdym pouzitim musi byt
20 £ 0,5 °C. Na certifikat je nutné zaznamenat datum, kdy byl hlinikovy safek poprvé otevien.
Na certifikat a Stitek je tfeba zaznamenat datum exspirace, které zavisi na datu prvniho otevieni
hlinikového sacku. Po pouziti je doporuceno roztok vratit zpét do znovuuzaviratelného
hlinikového sacku. Malé zbytky v lahvi (méné nez 10% pocatecniho obsahu) by jiz nemély byt
pouzivany. Z tohoto diivodu je vhodné v piipadé tmavych oballi zaznamenavat kazdé odebrané
mnozstvi roztoku, napiiklad na lahvicku roztoku. Roztok nepipetujte z lahvicky a odlitou
kapalinu nevracejte zpet do origindlniho baleni (lahvicky).

Upozornéni:

o 24

CRM najde uZivatel v dokumentu ,,Podrobné informace o ptipravé vodnych kalibracnich
roztoklt ASTASOL®, ktery je dostupny ke staZeni na webovych strankach www.analytika.net.
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Vyrobce:

ANALYTIKA®, spol. s r.0.
Oddéleni referencnich materiali
Ke Kli¢ovu 2a/816

190 00 Praha 9 — Vysocany

www.analytika.net
sales(@analytika.net

Tel/Fax: +420 286 589 616

Systémy managementu kvality spoleénosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.:

CSN EN ISO 9001:2016
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

v

CSN EN ISO 17034:2017

Vedouci oddéleni Vyrobce RM: Vedouci vyrobniho stifediska:
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Ing. Daniela Weisserova Mgr. Mirka Petrankova
Datum vydani 1. verze certifikatu: 15.05.2024 Revize certifikatu:
Datum revize certifikatu: Verze certifikatu: 01
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