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Analytika, spol. s r.o0., Oddéleni RM, vyrobce RM ¢&. 7501, akreditovany CIA podle CSN EN I1SO 17034:2017
Analytika, spol. s r.0., Department of RM, Reference Materials Producer No. 7501 accredited by CAl according to CSN EN SO 17034:2017

CERTIFIKAT

Vodny kalibraéni roztok

ASTASOL® TIOC3H

Tento Certifikét je formulovan v souladu s CSN ISO 33401

Kategorie: Certifikovany referen¢ni material
Analyt: Canorg + Corg (TIC + TOC) 1:1
Kéd vyrobku: TIOC3H

Vychozi primarni latky a jejich Cistota:

NaxCO0s3 99,95; NaHCO3 99,95; hydrogenftalat draselny 99,95

Matrice:

Ultracista demineralizovana voda, filtrovana ptes membranovy filtr o velikosti port 0,22 um
(rezistivita > 18 MQ.cm)

Certifikovana hodnota koncentrace a jeji rozsifena nejistota (k = 2) p¥i 20 °C

100,0 + 0,2 mg C/1

Specifikace:

Cislo 3arze: 0008

Datum vyroby: 21.08.2026

Doba pouzitelnosti: 2 roky od data vyroby

Datum prvniho otevieni lahvicky: ...............................

Datum exspirace: ........................ (12 mésict od prvniho otevieni lahvicky v rdmcei doby

pouzitelnosti, uved'te také na Stitek lahvicky).

Pouziti:

Jako kalibrator analytickych metod pro stanoveni celkového anorganicky a organicky vazaného
uhliku.

Charakterizace a navaznost:

Tento CRM je certifikovan na zakladé gravimetrické ptipravy. Tato ptiprava rovnéz zajiStuje
pfimou navaznost na SI jednotku — kg.
Verze certifikdtu / Version of the certificate: 01 1/2 Verze formulafe / Version of the form: 04

ANALYTIKA®, spol. s r.o., Oddéleni referenénich material(i / Department of reference materials
Ke Kli¢ovu 2a/816, CZ-190 00 Praha 9 — Vysocany, Tel/Fax: +420 286 589 616, sales@analytika.net, www.analytika.net
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Obsah stopovych necistot ve vyrobeném roztoku:

Max. 0,05 mg/l (celkem)

Homogenita a stabilita:

Kalibracni roztok je homogenni a jeho stabilita je garantovana po celou dobu jeho pouzitelnosti,
pokud je uchovavan za dale uvedenych podminek.

Skladovani a navod k pouZziti:

Tento CRM musi byt skladovan a uchovavan v originadlnim obalu pfi teplotich 2 — 10 °C
(lednice). Vyrobce zarucuje uvedenou dobu pouzitelnosti a exspirace pouze za predpokladu, ze
je s materidlem odborné¢ manipulovéno. Teplota roztoku ptfed kazdym pouzitim musi byt
20 £ 0,5 °C. Na certifikat je nutné zaznamenat datum, kdy byla lahvicka s roztokem poprvé
oteviena. Na certifikat a Stitek je tfeba zaznamenat datum exspirace, které zavisi na datu prvniho
otevieni lahvi¢ky. Malé zbytky v lahvi (méné nez 10 % pocateéniho obsahu) by jiz nemély byt
pouzivany. Z tohoto divodu je vhodné v pripad¢ tmavych obali zaznamenavat kazdé odebrané
mnozstvi roztoku, napfiklad na lahvicku roztoku. Roztok nepipetujte z lahvicky a odlitou
kapalinu nevracejte zpét do originalniho baleni (lahvicky).

Vyrobce:

ANALYTIKA®, spol. s r.0.
Oddg¢leni referen¢nich materiala
Ke Kli¢ovu 2a/816

190 00 Praha 9 — Vysocany

www.analytika.net
sales@analytika.net

Tel/Fax: +420 286 589 616
Systémy managementu kvality spole¢nosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.:

CSN EN ISO 9001:2016
CSN EN ISO/IEC 17025:2018
CSN EN ISO 17034:2017

Vedouci oddéleni Vyrobce RM: Vedouci vyrobniho stiediska:

, /
Ffanorq

Ing. Daniela Weisserova Mgr. Mirka Petrankova
Datum vydani 1. verze certifikatu: 21.08.2026 Revize certifikatu:
Datum revize certifikatu: Verze certifikatu: 01
Verze certifikdtu / Version of the certificate: 01 2/2 Verze formulafe / Version of the form: 04
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